C

Tepelna ¢erpadla vzduch/voda

MasterTherm AirMaster
Technické Udaje AM3021Z AKU
Vykonové udaje
A7TW50  A7W35* A2W35* A-7W50 A-8W50
Topny vykon kW 8,2 8,7 6,5 51 49
Chladici vykon kW 5,9 7,0 4,8 3,0 2,8
Pfikon kW 2,5 2,0 1,8 2,3 2,3
Topny faktor - 3,3 4,5 3,5 2,2 2,1
Provozni proud A 3,9 3,1 3,0 3,6 3,6
Kompresor Chladici okruh
Typ Scroll ZH Chladivo R407c
Otacky 2900 1/min Napln 57 kg
Napln Poe. Oleje 1,45 I
Proud LRC*** 32 A Elektrokotel
Softstart (na prani) max. 20 A Topny vykon 2x4,5 kw
Max. prov. Proud 5,2 A
Regulace

Vyparnik Regulator pCOxs
Typ Lamelovy EEV Ano
Material Al/Cu Cidlo topné vody Ano
Piestupna plocha 56 m? Cidlo TUV Ne
Rozte€ lamel 4,0 mm Venkovni €idlo Ano
Max. pretlak 3,0 Mpa Ekvitermni regulace Ano
Pratok vzduchu 3500 m°h Chladivo 1XPT
Ventilator 0,2 kW
Priimér ventilatoru 630 mm Napajeni
Otacky 470 1/min Napéti 3x400 \Y
Hladina ak. Vykonu 65 dB"A" Frekvence 50 Hz
Odtavani reverzaci Max. proud K (E) 8 (16) A
Kondenzator PFipojeni a rozm éry
Typ Trubkovy pajeny Topna voda 1 "OD
Material Cu Chladivo P/K 18/12 mm
PFestupna plocha 3,2 m? Vy$. x Sit. x HI. Ven. 91x125x46 cm
Pratok topné vody 0,24 kgls VY3, x Sif. x HI. Vni.  185x59x64 cm
Minimalni pratok 0,00 kgls Hmotnost Ven/Vni 70/265 kg
Teplotni rozdil 8 K Provozni hm. Vnitini 445 kg
Objem vody 180 I
Max. pretlak vody 250 kPa Limitni provozni parametry
Max.pfetlak chladiva 3,0 MPa Pretlak vody max. 0,25 MPa
Tlakova ztrata 250 Pa Pretlak chladiva 2,9 MPa
Ohtev TUV plati pro st fedni teplotu v nadob & 50C Vzduch min/max -20/+30 T
Typ pritokovy Voda min/max 20/55 T
Material / pf. plocha Cu/23 m? *A2W35, CSN EN14511, dT topna voda 5K
Vodni objem 6,6 I "A2" teplota vzduchu +2T
Teplota TUV 10/45 T "W35" vystupni teplota vody 35C
Spickova vydatnost 0,12 I/s Energie na odtavani je zohlednéna.
Trvala vydatnost (ATWS0) 0,06 I/s Tolerance vykonovych Gdaju dle EN14511

*** Proud pfi zablokovaném rotoru
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