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Řada tepelných čerpadel s výkonem:

NeoRé 22 DUO – 22,2 kW n NeoRé 28 DUO – 28 kW n NeoRé 32 DUO – 32 kW
NeoRé 22 HP DUO – 22,2 kW n NeoRé 28 HP DUO – 28 kW n NeoRé 32 HP DUO – 32 kW 

Jedná se o tepelná čerpadla určená pro vytápění 
průmyslových objektů a velkých rodinných domů 
s nutností dokoupení bivalentního zdroje.

Přednosti 
(výbava tepelného čerpadla NeoRé MX DUO)
n dvě venkovní jednotky
n regulace Foxtrot
n energeticky úsporné oběhové čerpadlo  
    (index energetické účinnosti  EEI ≤ 0,27)
n pojišťovací ventil okruhu topení 2,5 Bar
n vestavěný webový server pro dálkovou správu
n ekvitermní regulace
n IQ ekviterm
n dva topné okruhy
n obsluha bazénu
n obsluha sekundárního zdroje 
     např. solární systém
n ekvitermní čidlo
n čidlo pro TUV 
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    Příplatková výbava: 
n čidlo TUV 
n čidlo vnitřní teploty 
n třícestný ventil pro míchání 
    dvou okruhů ESBE 0 – 10 V 
n třícestný zónový ventil pro bazén
n kaskádní řadič K1 – 5 
n pokojová jednotka RCM2 



Prodejce:


