Tepelné Cerpadlo Nﬁm\: NEORE MINI

Rada tepelnych ¢erpadel s vykonem:

NeoRé 5 MINI - 5 kW e NeoRé 8 MINI - 8 kW e NeoRé 11 MINI - 11,1 kW
NeoRé 14 MINI - 14 kW e NeoRé 16 MINI - 16 kW

NeoRé 11 HP MINI - 11,2 kW
11,2 kW tepelné cerpadlo s teplotou vystupni vody az 60° C

NeoRé 14 HP MINI - 14 kW = SN
14 kW tepelné cerpadlo s teplotou vystupni vody az 60° C f=— : '
NeoRé 16 HP MINI - 16 kW

16 kW tepelné Cerpadlo s teplotou vystupni vody az 60° C

i

Jedna se o tepelna Cerpadla ur¢end
jako doplnkovy zdroj vytapeni
rodinnych domd.

Prednost;

(vybava tepelného cerpadla |
NeoRé MINI)

® energeticky Gsporné obéhové
cerpadlo (index energetické
ucinnosti EEl <0,27)

® regulace C-INV

® ekvitermni cidlo
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Priplatkovd vybava:
o Cidlo TUV
e pridavné cidlo ETS
o SW + kabel RS 232
o NET (web server)
o EXP modul pro bivalent a TUV
e TOUCH panel 5"+ sw
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Nazev série Série Comfort

Série High Power (vysoky
| e
. MINI MINI MINI MINI MINI | HP MINI | HP MINI | HP MINI
5 8 14 16 14 16

Tepelny vykon 11,1 11,2
el +V3y5t;§é‘:1?dlah°Vé Prikon RS 19 267 35 405 255 32 37
COP** 4,1 42 4,15 4 3,95 44 4,35 43
Tepelny vykon 4,06 8 10 13 14 11,2 14 15,1
HEC/ 35 Cpodiahove b Y0 25 a3 304 43 345 44 a8
vytapéni
Cop** 33 32 32 33 32 3,25 3,18 3,1
Tepelny vykon 3,46 79 8,63 11 11,5 11,2 14 15
TC/H35°C podlahove by Yoa a2 e 44 479 392 515 556
vytapéni
COP** 2,65 2,53 2,4 2,5 2.4 2,86 2,72 2,7
Tepelny vykon 5,67 8 9,5 13,2 14,4 10,5 13,1 15,1
+7°C / +45°C raditory Pitkon o 1,7 2,47 2,97 4,13 4,57 2,9 3,7 4,42
COp** 3,33 3,24 32 3,2 3,15 3,62 3,54 3,42
Tepelny vykon 3,15 7 7.4 9,5 10 10,5 13,1 14,5
-7°C / +45°C radiétory Piikon o 1,56 3,41 3,61 4,5 4,85 4,16 5,39 6,39
COP** 2,02 2,05 2,05 2,11 2,06 2,52 2,43 2,27
Zalozni zdroj tepla Vykon kW neni
Napéti venkovni jednotky 19 230V, 50Hz 30400V, 50Hz
Proud Max. A 12,5 17,5 18,5 20 25,9 8,5 9,5 10,5
Hluk vnitini jednotky dB(A) 42 dB/1m
Rozméry vnitini jednotky VxSxH cm 40x65x30
Kondenza¢ni vyménik deskovy nerezovy - pajeny
Motor ventilatoru DC - proménné otacky
Hladina hluku (akusticky tlak) dB(a) 39,0 *"  39,0* 40,0+ 41,0+ 41,0 41,0*%"  41,0*% 41,0
Rozméry venkovni jednotky ~ VxSxH cm  58x79x30  83x90x33  83x90x33  129x90x33 129x90x33 129x90x33
Hmotnost venkovni jednotky  (netto) kg 44 62 62 98 105 109 109 109
Chladivo R410A R410A
Mnozstvi chladiva kg 1,35 1,7 1,7 3,35 3,35 2,5
Kapalina mm @ 6,35 99,52 09,52 09,52 99,52 09,52
Pramér
Plyn mm ¢ 12,70 21588 01588 1588 015,88 015,88
Propojovact ) Min./Max.  m 515 5/20 5/20 5/20 5/20 5/20
potrubi
Délka (bez doplnéni) Max. m 15 15 20 20 20 15
Vyskovy rozdil ~ Max. m 15 15 20 20 20 15
Provozni rozsah °C -15~24 -20~35
Kompresor DC - invertor (s proménnymi otackami)
Regulace chladivového okruhu elektronicky expanzni ventil
Tlakova ztrata topné vody (vnitini jednotka) 95 hPa
Max. vyska vodniho sloupce 18 m
Max. pracovni pietlak 0,18 MPa
Vyparnik Al-Cu svisly
Pritok vzduchu m?/hod 600 - 2 500 1000 - 5 500 1 000 - 7 500
| Odtavani horkym plynem pies reverzni ventil
- Pfipojeni topného okruhu G1"
Meze pro relativni vlhkost 15-95%

* 1: Hladina akustického tlaku je méfena ve vzdalenosti 5 m od zafizeni ve vySce 1,5 m nad zemi.

** Veskeré hodnoty jsou naméfeny podle normy CSN14511 (méfeno véetné odtavani, je zapoétena spotieba kompletni technologie cerpadla)

Prodejce:




