Tepelné Cerpadlo Nﬁﬁfnb/: N EO RE
AN

Rada tepelnych ¢erpadel s vykonem:

NeoRé 5 -5 kW o NeoRé 8 - 8 kW ¢ NeoRé 11 -11,1 kW
NeoRé 14 - 14 kW ¢ NeoRé 16 - 16 kW

NeoRé 11 HP - 11,2 kW tepelné erpadlo s teplotou vystupni vody az 60° C
NeoRé 14 HP - 14 kW tepelné cerpadlo s teplotou vystupni vody az 60° C
NeoRé 16 HP - 16 kW tepelné cerpadlo s teplotou vystupni vody az 60° C

Jedna se o tepelna Cerpadla urcena pro vytapeni a ohrev | s
teplé uzitkové vody pro rodinné domy. \ m
b
Tepelné cerpadlo fady NeoRé je schopno regulovat reZzim topenf i chlazen, . 7*&
ohftivat teplou uzitkovou vodu a soucasné fidit dva okruhy. p - _
Samozrejmosti tohoto vyrobku je i 6kW elektrokotel, webovy server, | F=— =) ' ' '
tablet pro ovladanf a wifi modul pro bezdratové pfipojeni. SsE
FUjiTSUy

Prednost;

(vybava tepelného Cerpadla NeoRé)

® regulace Foxtrot
® energeticky isporné obéhové cerpadio
(index energetické ucinnosti EEl < 0,27)
® vestavény elektrokotel 3x2 kW
® expanzni nadoba topného f=
okruhu 81
® pojistovaci ventil
okruhu topeni 2,5 Bar
® tricestny ventil pro nabijeni
teplé uzitkové vody (TUV)
® vestavény webovy server
pro dalkovou spravu
® wifi modul
® tablet pro ovladani
® ekvitermni c¢idlo
® ¢idlo proTUV

-~

Eviermnd tvypolieed  24.0 €
Taslots bapné vady 20.9 =

i vien 100 . B

L

Priplatkovd vybava:
e ¢idlo vnitini teploty

e tricestny ventil pro michdni dvou okruhd ESBEO - 10V
e tficestny zénovy ventil pro bazén
e kaskddni fadi¢ KT -5

e pokojovd jednotka RCM2

ZINEOTACZ s ..
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Nazev série Série Comfort

Série High Power (vysoky
vykon)
A . > . . NeoRé 11 | NeoRé 14 | NeoRé 16
5 8 11,1 14 16 14 16

Odtavani horkym plynem pies reverzni ventil
Piipojeni topného okruhu GI1"
Meze pro relativni vlhkost 15-95%

* 1: Hladina akustického tlaku je méfena ve vzdalenosti 5 m od zafizeni ve vysce 1,5 m nad zemi.

Tepelny vykon 11,2
e yst;(;éfl‘i’dlah“é Prikon Yz 1.9 2,67 35 405 255 32 3]
COP** 4,1 4,2 4,15 4 3,95 44 4,35 43
Tepelny vykon 4,06 8 10 13 14 11,2 14 15,1
T e I piikon s 25 a3 3o 438 345 44 48
COPp** 33 32 32 33 32 3,25 3,18 3,1
Tepelny vykon 3,46 7.9 8,63 11 11,5 11,2 14 15
e +3;;f)é‘;°idlah“é Piikon o 1,31 3,12 3.6 44 4,79 3,92 5,15 5,56
COP** 2,65 2,53 2,4 2,5 2.4 2,86 2,72 2,7
Tepelny vykon 5,67 8 9,5 13,2 144 10,5 13,1 15,1
+7°C / +45°C radidtory Piikon o 1,7 2,47 2,97 4,13 4,57 2,9 3,7 4,42
COP** 3,33 3,24 3,2 3,2 3,15 3,62 3,54 3,42
Tepelny vykon 3,15 7 7.4 9,5 10 10,5 13,1 14,5
-7°C / +45°C radiétory Piikon o 1,56 3,41 3,61 4,5 4,85 4,16 5,39 6,39
COP** 2,02 2,05 2,05 2,11 2,06 2,52 2,43 2,27
Zalozni zdroj tepla Vykon kW 6,0(3%x2 kW)
Napéti venkovni jednotky 19 230V, 50Hz 30400V, 50Hz
Proud Max. A 12,5 17,5 18,5 20 25,9 8,5 9,5 10,5
Hluk vnitini jednotky 42 dB/Im
Rozméry vnitini jednotky VxSxH cm 60x65x30
Kondenza¢ni vyménik deskovy nerezovy - pajeny
Motor ventildtoru DC - proménné otacky
Hladina hluku (akusticky tlak) dB(A) 39,0 *"  39,0*" 40,0+ 41,0+ 41,0+ 41,0 41,0% 41,0
Rozméry venkovni jednotky VxSxH cm  58x79x30  83x90x33  83x90x33  129x90x33 129x90x33 129x90%33
Hmotnost venkovni jednotky ~ (netto) kg 44 62 62 98 105 109 109 109
Chladivo R410A R410A
Mnozstvi chladiva kg 1,35 1,7 1,7 3,35 3,35 25
Kapalina mm @ 6,35 99,52 99,52 99,52 09,52 9,52
Pramér
Plyn mm @12,70 1588 91588 91588 ¢15,.88 015,88
Fropojovact ) Min. /Max.  m  5/15 520 5720 5/20 5120 5/20
potrubi
Délka (bez doplnéni) Max. m 15 15 20 20 20 15
Vyskovy rozdil ~ Max. m 15 15 20 20 20 15
Provozni rozsah °C -15~24 -20 ~ 35
Kompresor DC - invertor (s proménnymi otackami)
Regulace chladivového okruhu elektronicky expanzni ventil
Tlakova ztrata topné vody (vnitini jednotka) 105 hPa
Max. vyska vodniho sloupce 18 m
Max. pracovni pietlak 0,18 MPa
Vyparnik Al-Cu svisly
J Pritok vzduchu m?/hod 600 - 2 500 1 000 - 5 500 1000 -7 500

** Veskeré hodnoty jsou naméfeny podle normy CSN14511 (méfeno véetnd odtavani, je zapoétena spotieba kompletni technologie ¢erpadla)

Prodejce:




